
 

Technisches Datenblatt 
 

   ADVANCE AT202  
 Gaffa-Gewebeband, glänzend 

 

 

Kurzbeschreibung  
Glänzendes, extrudiertes Polygewebeband, 
beschichtet mit einem weißen, 
druckempfindlichen Kleber 
 

• Breite Farbpalette 

• Glänzende Oberfläche 

• Wasserfest, wenn aufgeklebt 

• Leicht abrollbar 

• Sehr leicht  abreißbar 

• Rückstandsfrei abziehbarer Kleber 

• Kann beschriftet werden 

• Gute Abriebfestigkeit 

• Besonders formanpassungsfähig 

• Nicht-korrosiver Kleber 
 

Im Veranstaltungsbereich gilt das AT202 zu den 
Premium- Gaffa Tapes.  Es zeichnet sich 
insbesondere durch ein kräftiges Gewebe, 
hervorragende Klebkraft und die rückstandsfreie 
Entfernbarkeit aus.  

 

 

Technische Daten (typische Mittelwerte) 

Banddicke 0,22 mm 

Bruchlast 33 N/cm 

Bruchdehnung 13 % 

Klebkraft auf Stahl 5,5 N/cm 

Klebkraft auf 
Bandrücken 

3,5 N/cm 

Dampfdurchlässigkeit 20g/m² / 24 hrs 

Wasserextrakt pH : 6.0 bis 8.0 

 Chlorid: max. 0.01% als NaCI 

RoHS Ja 

Temperaturbeständigkeit -50°C bis +80°C 

Anwendungstemperatur +10°C bis +45°C 

Lagertemperatur +12°C bis +25°C 

Rollenlänge 50 m 

Bandbreite 25mm / 50 mm / 100mm  

Verpackungseinheit 48    /    24 St.   /  12 St. 

Verfügbare Farben schwarz, weiß, silber, rot, grün, gelb, blau 
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Hinweis: 

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir 
nach bestem Wissen. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese 
für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. 


