
 

Technisches Datenblatt 
 

 ADVANCE AT208  
 PVC Tanzbodenband 

 

 

 

Kurzbeschreibung  
PVC-Band, beschichtet mit einem 
druckempfindlichen Kleber. 
 

• Breite Farbpalette 

• Wasserfest, wenn aufgeklebt 

• Leicht zu verarbeiten 

• Gute Abriebfestigkeit 

• Besonders formanpassungsfähig 

• Nicht-korrosiver Kleber 
 
Das Tape eignet sich im Veranstaltungsbereich 
insbesondere zum kurzzeitigen Verbinden  von 
Tanzböden (Marley Floors). 
 

 

 

Technische Daten (typische Mittelwerte) 

Banddicke 0,13 mm 

Bruchlast 25 N/cm 

Bruchdehnung 170% 

Klebkraft auf Stahl 2,3 N/cm 

Klebkraft auf Bandrücken 2,0 N/cm 

Entflammungsverzögerung Selbstverlöschend 

RoHS Ja 

Temperaturbeständigkeit -5°C bis +70°C 

Anwendungstemperatur 0°C bis +40°C 

Lagertemperatur +12°C bis +25°C 

Bandbreite / Rollenlänge 50 mm / 33m 

Verpackungseinheit 18 Rollen 

Verfügbare Farben schwarz, weiß, grau, blau, gelb, grün, rot 
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Hinweis: 

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir 
nach bestem Wissen. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese 
für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. 


