Technisches Datenblatt

KIP 305 Feinkrepp Tape

Kurzbeschreibung

Das KIP 305 Feinkrepp ist ein gehobenes Standard-
Kreppband. Das leicht gekreppte Band besitzt eine gute
Klebkraft und gutes Haftvermdgen. In Querrichtung lasst es
sich leicht abreif3en.

Kip Kreppbander sind bewahrte Abdeckbander mit
Papiertrager fur den vielseitigen Einsatz bei Abklebe- und
Fixierarbeiten im Innen- und AulRenbereich.

Diese Klebebander sind bestandig gegen Wasser,
Verdinnungsmittel und O, reiRfest in Langsrichtung und sehr
anschmiegsam zum Untergrund.

Im Veranstaltungsbereich dient das Kreppband insbesondere
zum Vorkleben auf besonders sensiblen Untergriinden, da es
leicht und riickstandsfrei wieder aufnehmbar ist.

Technische Daten

Tragermaterial Flachkrepp, impragniert

Starke 0,13 mm

Reilkfestigkeit 35 N/10 mm

ReilRdehnung 8 %

Klebkraft Stahl 2,6 N/10 mm

Klebstoffart Natur-Kautschuk
Temperaturbestandigkeit Bis 60°C

Einsatzdauer kurzzeitig

Rollenlange 50 m

Bandbreite 18 mm - 24 mm - 30 mm - 36 mm - 48 mm
Verpackungseinheit 48 36 32 24 20 Rollen
Verfligbare Farben natur

Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir
nach bestem Wissen. Bitte priifen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese
far lhren speziellen Anwendungszweck geeignet sind.

www.frog-store.de



