
 

Technisches Datenblatt 
 

   KIP 342 Gewebe-Teppichband  

  
 

 

 

Kurzbeschreibung  

 

Doppelseitig klebendes, widerstandsfähiges 
Gewebeband in sehr guter Profi-Qualität.  
Hohe Klebkraft und Reißfestigkeit verhindern 
Faltenbildung und Verrutschen von Teppich-
Auslegeware. 
 

• Für die permanente Verklebung 

• Starke Klebkraft 

• Leicht zu verarbeiten 

• Profi-Qualität 
 

Das Klebeband  eignet sich insbesondere für die 
professionelle Permanentverklebung von 
Teppichen.  

Durch das eingearbeitete Gewebe  bleibt es beim 
Verlegen formstabil. 

 

 

 

Technische Daten  

Trägermaterial Zellwollgewebe 

Stärke 0,22 mm 

Reißfestigkeit 28 N/10 mm 

Reißdehnung 10 % 

Klebkraft Stahl 8 N/10 mm 

Klebstoffart Kautschuk 

Temperaturbeständigkeit Bis 70°C 

Einsatzdauer Permanent klebend 

Rollenlänge 25 m 

Bandbreite 50 mm 

Verpackungseinheit 30 Rollen 
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Hinweis: 

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir 
nach bestem Wissen. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese 
für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. 


