Technisches Datenblatt

ProStage ST 422
fluoreszierendes Gewebeband

Kurzbeschreibung

Hochwertiges, PE-beschichtetes Gewebeband
aus feinem Gewebe, fluoreszierend, fir den
professionellen Einsatz. Mit einem speziellen
Klebstoff ausgeristet, der den hohen
Anforderungen des Buhnenbaus gerecht wird.
In vier unterschiedlichen Farben erhaltlich.
Leicht abreibar, dennoch sehr stabil.

Ruckstandsfreie Entfernung

e Stark leuchtend unter UV-Licht

e In Neonfarben PRO

e Hohe Signalwirkung tagesmes
e Leicht zu verarbeiten

e Gute Soforthaftung
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In 15mm, 25mm und 50mm Bandbreite

Auch fir Dekorationszwecke einsetzbar. Im
Veranstaltungsbereich insbesondere zur
farblichen Markierung und Kenn-zeichnung von
Gefahrenstellen.

Technische Daten

Tragermaterial Gewebe PE-beschichtet
Starke 0,30 mm

Reilfestigkeit 10 N/25 mm

Zugfestigkeit 147 N/25 mm

Klebstoffart Natur-Kautschuk
Einsatzdauer Kurz- und langfristig
Rollenléange 25m

Bandbreite 15mm / 25 mm / 50 mm

Verpackungseinheit 48 | 24 / 24 Rollen

Verflgbare Farben griin, orange, pink, gelb

Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir
nach bestem Wissen. Bitte priifen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese
far lhren speziellen Anwendungszweck geeignet sind.
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