
 

Technisches Datenblatt 
 

 ProStage ST 439  

 Warnband Bandbreite 50mm 
 

 

 

Kurzbeschreibung  

 

Weiß/rotes oder gelb/schwarzes Warnband 
auf starkem PVC-Träger. Einseitig klebend,  
mit kräftigem Kleber ausgerüstet. 
 

• Hohe Klebkraft 

• Starke Signalwirkung 

• Leicht zu verarbeiten 

• Gute Abriebfestigkeit 

• Besonders formanpassungsfähig 
 

Zum Absichern, Markieren und Absperren von 
Gefahrenstellen,  Sicherheitszonen und 
Hindernissen. 

 

 

 

Technische Daten  

Trägermaterial PVC-Folie 

Stärke 0,035 mm 

Reißfestigkeit 50 N/10 mm 

Reißdehnung 60 % 

Klebkraft Stahl 2,2 N/10 mm 

Klebstoffart Kautschuk 

Einsatzdauer Kurz- und langfristig 

Rollenlänge 33 m 

Bandbreite 50 mm 

Verpackungseinheit 36 Rollen 

Verfügbare Farben Weiß/rot und gelb/schwarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.frog-store.de 

Hinweis: 

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir 
nach bestem Wissen. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese 
für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. 


