
 

Technisches Datenblatt 
 

 

 ProStage ST 459    

     Gaffa Tape, matt  
  

 

 

Kurzbeschreibung  

 

Nicht reflektierendes, PE-beschichtetes 
Gewebeband aus feinem Gewebe für den 
professionellen Einsatz. 
Naturkautschukkleber lösungsmittelfrei mit 
sehr hoher Anfangshaftung. Wasserfest, wenn 
aufgeklebt. Leicht und sauber abreißbar, 
dennoch sehr stabil. Gut geeignet auch für 
rauhe und unebene Untergründe. 
In 9 unterschiedlichen Farben erhältlich.  
 

 Rückstandsfrei wieder aufnehmbar 

 Matte Oberfläche 

 Leicht und sauber zu reißen 

 Gute Abriebfestigkeit 

 Besonders formanpassungsfähig 
 

Das Tape eignet sich im Veranstaltungsbereich 
u.a. für Markierungsarbeiten, zum Fixieren von 
Kabeln und Teppichen auf den Böden. 

 

 

Technische Daten  

Trägermaterial Gewebe PE-laminiert 

Stärke 0,30 mm 

Reißfestigkeit 65 N/10 mm 

Reißdehnung 13 % 

Klebkraft Stahl 3 N/10 mm 

Klebstoffart Natur-Kautschuk 

Beständigkeit Bis 60°C 

Rollenlänge 50 m 

Bandbreite 50 mm  

Verpackungseinheit 24 St. 

Verfügbare Farben 
schwarz, weiß, grau, rot, hellblau, dunkelblau, 
hellgrün, dunkelgrün, gelb 
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Hinweis: 
Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir 
nach bestem Wissen. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese 
für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. 


